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粤建质函〔2010〕515号

关于加强建筑工地消防安全管理的
紧急通知

广州市城乡建设委员会、各地级以上市住房和城乡(规划)建设局，佛山市顺德区国土城建和水利局：

2010年10月5日19时许，广州市天河区在建的信华花园二期工程地下室起火，火势迅速蔓延，在建工地火光冲天，消防部门出动40多辆消防车赶到现场扑救，经数百名消防官兵数小时的奋力扑救，大火扑灭，施工现场幸无人员伤亡，火灾原因和损失情况正在进一步调查中。为认真吸取这起施工火灾事故教训，确保施工现场消防安全，防范火灾事故的发生，现就加强建筑工地防火安全管理提出以下要求，请认真贯彻执行。
一、目前我省正值秋高气爽之季，全省住房和城乡建设系统要充分认识加强建筑工地消防安全管理的重要性，加强领导，明确责任，做到思想认识到位、组织部署到位、工作措施到位，及时消除施工消防隐患，切实加大对本地区、本单位的建筑工地消防安全管理力度，杜绝建筑施工火灾事故的发生。

 二、各级住房城乡建设行政主管部门及其施工安全监督机构要督促建筑施工、监理企业认真贯彻建筑工地消防安全的有关法律法规和标准规范，健全消防安全管理制度。施工企业编制施工组织设计时，要对施工现场的平面布局进行合理规划，设置消防通道并保持畅通，重点做好施工作业区、人员生活区以及建筑材料仓库等重点部位的消防安全管理：一是建筑工地应建立动火审批制度，履行严格的明火作业审批手续，明火作业必须经项目负责人审批签字，施工作业班组和人员不得擅自动火。明火作业前要清除易燃可燃物，落实动火作业监护人员和措施，明火作业完毕后要认真清理现场，防止产生暗火。电焊、气焊人员须持特种作业操作资格证上岗作业。二是加强施工临时用电的管理，用电线路敷设必须符合有关标准，使用的电线和配电设备必须是合格产品，线路周边不得随意堆放可燃物。工程项目部要定期组织专业技术人员、电工对配电室、配电箱、开关箱、线路等进行检查，及时更换老化电线，避免电线、配电设备起火。三是加强施工作业区、人员生活区日常用电和工地厨房用火的管理，应使用36V安全电压电源，电线线路不得随意改动，严禁私拉乱接，不得使用220V电压以上电源，严禁明火取暖，严禁使用电炉、电热毯等不符合规范和消防安全的电器产品。工人宿舍应有专人值班，加强日常巡查，及时发现并消除火灾隐患。四是施工现场要合理有效地配置灭火器、消防桶等器材和设施，并摆放在明显和容易拿取的位置。确保临时消防水源到位。五是加强对乙炔瓶、氧气瓶、建筑装饰材料等易燃易爆物品的储存和使用管理，对施工作业产生的木屑、剩余油漆等可（易）燃物要集中临时堆放，统一处理，不得随意丢弃或焚烧。

三、各级住房城乡建设行政主管部门要督促建筑施工企业结合施工作业的特点，切实开展施工作业人员的消防教育培训，加强灭火技能、逃生、自救、互救等消防常识的学习，组织开展救援应急演练，不断提高施工作业人员针对施工火灾的自防自救能力和应急处置能力。 
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